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NOTE GENERALI

I PDF (Adobe Portable Document Format) ¢ il formato piu leggero
per far giungere i propri documenti alla prestampa.

Perché i PDF non creino problemi o che diano risultati di stampa
inaspettati, devono essere generati seguendo alcune regole fon-
damentali.

Per generare PDF di qualita occorre utilizzare Adobe Acrobat Di-
stiller, ogni altra applicazione o utility non & da prendere in esame
(a meno che non contenga un motore Adobe Acrobat Distiller al
suo interno, come ad es. da InDesign) perche non da sufficienti
garanzie per la stampa.

Per generare un buon PDF & necessario innanzi tutto produrre un
buon file di partenza.

COSTRUIRE UN DOCUMENTO

Il PDF fornito per la stampa & un file chiuso, non pud cioé essere
manipolato che per alcune limitate correzioni, si deve quindi pre-
stare particolare attenzione all'elaborazione grafica del documen-
to di partenza per evitare problemi che, successivamente, non
possano essere risolti.

| FONTS

Utilizzare sempre fonts integri per la creazione dei documenti,
controllando che siano tutti attivi e non corrotti, completi in ogni
sua parte, incorporarli nel momento della creazione del pdf se ci
sono dubbi & meglio verificare con una buona prova di stampa o
TRASFORMARE TUTTI I TESTI IN TRACCIATO nel momento in
cui si & sicuri di non doverli piu modificare.

Nel caso del carattere speciale “€” usare un font specifico o al-
trimenti segnalare I'uso di tale carattere con un font standard o
anche in questo caso TRASFORMARE | TESTI IN TRACCIATO.

COLORI

Non utilizzare pantoni o tinte piatte in documenti da stampare in
CMYK, perché la loro conversione in quadricromia non sempre
¢ fedele a livello cromatico, inoltre, se sono utilizzati all'interno
di sfumature possono dare errori (specialmente se si utilizza X-
press). Evitare di utilizzare colori definitivi in RGB, visto che sono
studiati per la visualizzazione a video, quando vengono convertiti
in quadricromia danno sempre risultati inaspettati.

Utilizzare i pantoni solo ed esclusivamente nei documenti che de-
vono essere stampati a tinte piatte. Nel caso della stampa a cin-
que colori mantenere tutto in quadricromia a parte il quinto colore
che va tenuto come pantone.

IMMAGINI

Nei lavori stampati in quadricromia le immagini devono essere in
quadricromia (NO RGB, LAB, Scala Colore, ecc.) pena una resa
scadente dei colori. Le immagini da stampare in nero o pantone
devono essere in scala di grigio o bitmap: MAIl in RGB.

Evitare di inserire nei documenti oggetti salvati in formati non con-
venzionali (preferire EPS, TIFF); le immagini NON devono conte-
nere livelli, canali alfa o essere salvate in DCS1 e 2.

Evitare di includere funzioni di trasferimento nelle immagini. Le im-
magini con tracciato di taglio attivo devono essere salvate in EPS.

LA RISOLUZIONE

Per quanto riguarda i documenti da stampare in dimensioni ridot-
te, come biglietti da visita, volantini, A4, poster A3, poster 50x70 i

Opzioni EPS

Anteprima: | TIFF (8 bit/pixel) | oK |

Codifica: | JPEG (gualita massima) +| |  Annulla |

I\_"Tlncludi retino mezzetinte

¥ Includi funzione di trasferimento

I\_»"[ Cestione colore PostScript
Includi dati vettoriali

| |Interpolazione immagine

* Opzioni EPS da Photoshop da file senza testi incorporati
Opzioni EPS

Anteprima: | Macintosh (8 bit/pixel) 5| | Ok |

Codifica: | JPEG (gualita massima) +| |  Annulla |

Ig‘TIncIudi reting mezzetinte
¥ Includi funzione di trasferimento
Ig‘T Cestione colore PostScript

|_|Interpolazione immagine

| file con dati vettoriali
verranno rasterizzati da
Photoshop all'apertura.

* Opzioni EPS da Photoshop da file con testi incorporati, importante
spuntare la casellina “Includi dati vettoriali” per mantenere i dati vettoriali
dei testi e delle immagini vettoriali incorporate nel file.

file devono avere immagini ad una risoluzione minima di 300 dpi,
adatta ad una stampa di alta qualita. Per quanto riguarda i file di
grande formato la risoluzione delle immagini pud essere anche
inferiore da 200, 100 a 72 dpi a seconda delle misure di stampa.
Questo vale sia per le immagini in quadricromia che per quelle in
scala di grigio.

ABBONDANZE

Per le pagine che contengono fondi o immagini al vivo € richiesta
un’abbondanza minima di 3 mm. per lato. Nel caso di copertine a
brossura cartonate o per raccoglitori ad anelli 'abbondanza ne-
cessaria e di 2,5 cm.

Non inserire oggetti a ridosso dei bordi della pagina a meno che
questi non debbano essere rifilati al vivo: in questo caso si deve
prevedere uno shordo di almeno 3 mm. per evitare che lievi spo-
stamenti, inevitabili in fase di taglio, mostrino il bianco della carta.

COPRENZA

La coprenza dei colori nelle zone d’ombra non deve superare 320-
340% (C+M+Y+K), una lavorazione con abbassamento inferiore o
superiore alle tolleranze sopra citate deve essere comunicato. La
percentuale minima di stampa non deve essere inferiore al 5%.

FILETTI E RIGHE

Lo spessore minimo di testi negativi e/o filetti & di 0,35 mm.

GRAFICA VETTORIALE

Cercare di lavorare i documenti in maniera pulita e ordianata.



Rimuovere tutti gli oggetti inutilizzati parcheggiati fuori dalla pagi-
na e tutti gli elementi che rimangono nascosti da fondini o imma-
gini, cornici provvisorie di delimitazione della pagina e quantaltro
non deve essere stampato.

Evitare di raggruppare elementi posizionati in livelli differenti.
ATTENZIONE ALLE SOVRASTAMPE!! Controllare che tutti gli
elementi grafici (specialmente se di colore nero o pantone) abbia-
no i giusti attributi di sovrastampa. Tenere presente che le normali
stampanti composite a colori non mostrano gli effetti di sovrastam-
pa, percio le bozze generate da queste, a meno che non si utilizzi
uno specifico software di stampa (ad esempio il pacchetto di Acro-

bat Professional), non sono attendibili.

Gli EPS vettoriali inseriti all'interno del documento devono conte-
nere tutti i caratteri utilizzati o meglio ancora avere i testi convertiti
in tracciati.

IMPORTANTE PER | FOTOGRAFI

Quando si utilizzano i profili colore nelle macchine fotografiche
NON utilizzare mai il profilo sSRGB ma sempre il profilo Adobe RGB
98, il primo limita la gamma di colori a disposizione e compromette
la cromia degli scatti.

COME GENERARE UN PDF
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E Esporta Adobe PDF

Predefiniio per Adobe PDF. | [Qualita vipografical (modificatol

retto dai principali programmi utilizzati: InDesign, lllustrator e Free
Hand. Per quanto riguarda Photoshop € sconsigliato produrre pdf
da un programma di manipolazione immagine visto che alcuni pa-
rametri potrebbero non essere mantenuti

GENERARE UN PDF DA INDESIGN

Dalla Palette File >> Esporta >> Adobe Pdf e compilare le fine-
stre di dialogo indicato.
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GENERARE UN PDF DA ILLUSTRATOR

Dalla Palette File >> Salva con nome >> Adobe pdf e compilare le finestre di dialogo come indicato
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